
meetbereik 1000 tot 1 ppm

FEATURES:
• Meetbereik 1000 ppm tot 1 ppm - bestand tegen waterstofgas (H2), vochtigheid en ozon
• Opstarttĳd minder dan 5 seconden
• 11 uur levensduur van de batterĳ
• Geïntegreerd akoustisch alarm
• Geïntegreerde Bluetooth-module, klasse 1

(verzenden van gegevens naar de stroombron (100 m), Android-mobiele telefoon (10 m) of PC
• Een Bluetooth ontvanger is optioneel verkrĳgbaar
• Robuuste, innovatieve en handzame aluminium behuizing
• Hoge-resolutie 1" OLED-kleurendisplay
• 180° automatisch draaibaar display met positiesensor
• Schakelt automatisch uit als de meting gedurende 10 minuten boven 1000 ppm blĳft
• Twee geïntegreerde LED's, één bruikbaar als zaklamp en één die de batterĳstatus weergeeft

TECHNISCHE KENMERKEN:
• Meetbereik 1000 - 1 ppm
• Gewicht 0,5 kg
• Lengte 280 mm
• Diameter 56 mm
• Gewicht koffer met PRO2 1,9 kg
• Afmetingen koffer 390 x 315 x 100 mm
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